
I N F O R M A C J E  T E C H N I C Z N E

Systemy do pod �ï�Èczenia kot �ïa
(Kocio �ï wisz �Ècy)

• grupy pompowe

• grupy pompowe do regulacji 
sta�ïotemperaturowej
zasilania/powrotu

• grupa pompowa ze 
stabilizacj �È temperatury 
wody powrotnej do kot �ïa

• rozdzielacz

• Wartownik MHK 25

• wyposa ��enie dodatkowe
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Kompletne pakiety  systemu pod �ï�Èczenia kot �ïa – 
w trzech mo ��liwych wyposa ��eniach (kocio �ï wisz �Ècy):
Pakiet A1
sk�ïada si�Ú z:
1 grupy pompowej Edycja 7 bez mieszacza
2 Wartownika MHK 25

�

Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40  520007

Pakiet B1
sk�ïada si�Ú z:
1 grupy pompowej Edycja 7 z 3-drogowym zaworem 

mieszaj�Ècym typu T z p�ïynnie regulowanym Bypass’em 
2 Wartownika MHK 25

Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40  520008

Pakiet C1
sk�ïada si�Ú z:
1 grupy pompowej Edycja 7 bez mieszacza
2 grupy pompowej Edycja 7 z 3-drogowym zaworem 

mieszaj�Ècym typu T z p�ïynnie regulowanym Bypass’em 
3 Wartownika MHK 25
4 podwójnej belki rozdzielacza

Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40  520009
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Wyposa ��enie Nr kat.
1” bez pompy 66711 EA
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40 66711
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-60 66711-1
1” z pomp�È Grundfos UPE 25-40 66711-5
1” z pomp�È Grundfos UPE 25-60 66711.60
1” z pomp�È Grundfos ALPHA 25-40 66711.10
1” z pomp�È Grundfos ALPHA 25-60 66711.20
1” z pomp�È Wilo Star RS 25/4 66711 WI
1” z pomp�È Wilo Star RS 25/6 66711-1 WI
1” z pomp�È Wilo Star E 25/1-3 66711.60 WI
1” bez pompy 66711 ZEA 
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40 66711 Z
1“z pomp�È Wilo Star RS 25/4 66711 ZWI
1 1/4” bez pompy 66712 EA
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPS 32-40 66712
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPS 32-60 66712-1
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPE 32-40 66712-5
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPE 32-60 66712.60
1 1/4” z pomp�È Grundfos ALPHA 32-40 66712.10
1 1/4” z pomp�È Grundfos ALPHA 32-60 66712.20
1 1/4” z pomp�È Wilo Star RS 30/4 66712 WI
1 1/4” z pomp�È Wilo Star RS 30/6 66712-1 WI
1 1/4” z pomp�È Wilo Star E 30/1-3 66712.60 WI

Grupa pompowa Edycja 7 (bez mieszacza)

Grupa pompowa UK 1” i 1 1/4” bez mieszacza, sprawdzona cisnieniowo sk �ïada si�Ú z: 

� Pompa Grundfos, wzgl �Údnie Wilo DN 25 (DN 32 przy 1 1/4”), d�ï. monta��owa
180 mm, skrzynki zaciskowe w po �ïo��eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym 
przewodem elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.
� Zawór zwrotny z r�Úczn�È blokad�È i ��luz�È powietrza
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 

0°-120ºC (czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia 
zasilania i powrotu.

� Zawór kulowy przed pompa z ko �ïnierzem i 1 1/2” GZ
� Stabilizator
� Konsola ��cienna
	 Cz�Ú���Ê rurowa na powrocie

  Izolacja EPP, wysoko���Ê 400mm, szeroko���Ê 250mm.

Mo��liwa bezproblemowa zamiana stronami powrotu i zasilania, zawór 
nadmiarowy do bezpo ��redniego monta ��u.

Grupy pompowe Edycja 7
Z miejscem na licznik ciep�ïa

Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40 66711 Z
1” z pomp�È Wilo Star RS 25/4 66711 ZWI
1” bez pompy 66711 ZEA

Dane techniczne

DN: 25                    32 

�¥rednica górna: G 1“ GW             G 5/4“ GW 

�¥rednica dolna:  1 1/2” GZ 
  (p�ïaskouszczelniony) 

Pompa  Patrz nr kat. 

Rozst�Úp osi  125 mm

Cz�Ú��ci monta��owe
wykonane z...  mosi�Èdzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g�ï�Úb):   400 x 250 x  225 mm 

Materia�ïy uszczelniaj�Èce
                         PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C  

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130°C  

Kvs:  9,5 10,5

Uwaga: Mo��liwo���Ê monta��u pompy na powrocie, 
mo��liwo���Ê doposa��enia grupy pompowej w 
zaizolowany zawór nadmiarowo-upustowy
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Grupa pompowa UK
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        G11/4” GW

Diagram przep �ïywu
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Grupa pompowa MK z zaworem typu T

Przep�ïyw (l/h)

S
pa

de
k 

ci
��n

ie
ni

a 
(b

ar
)

 G1” GW

  G1 1/4” GW

Wyposa ��enie Nr kat.
1” bez pompy 66731 EA
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40 66731
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-60 66731-1
1” z pomp�È Grundfos UPE 25-40 66731-5
1” z pomp�È Grundfos UPE 25-60 66731.60
1” z pomp�È Grundfos ALPHA 25-40 66731.10
1” z pomp�È Grundfos ALPHA 25-60 66731.20
1” z pomp�È Wilo Star RS 25/4 66731 WI
1” z pomp�È Wilo Star RS 25/6 66731-1 WI
1” z pomp�È Wilo Star E 25/1-3 66731.60 WI
1” bez pompy 66731 ZEA 
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40 66731 Z 
1“ z pomp�È Wilo Star RS 25/4 66731 ZWI
1 1/4” bez pompy 66732 EA
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPS 32-40 66732
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPS 32-60 66732-1
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPE 32-40 66732-5
1 1/4” z pomp�È Grundfos UPE 32-60 66732.60
1 1/4” z pomp�È Grundfos ALPHA 32-40 66732.10
1 1/4” z pomp�È Grundfos ALPHA 32-60 66732.20
1 1/4” z pomp�È Wilo Star RS 30/4 66732 WI
1 1/4” z pomp�È Wilo Star RS 30/6 66732-1 WI
1 1/4” z pomp�È Wilo Star E 30/1-3 66732.60 WI

Grupa pompowa Edycja 7 z 3-drogowym T-mieszaczem

Diagram przep �ïywu

Grupa pompowa z 3-drogowym mieszaczem T 1” i 1 1/4”  do monta ��u w obiegu 
grzewczym (opis dzia�ïania patrz strona 10), sprawdzona ci��nieniowo, sk �ïada si�Ú z:

� Pompa Grundfos, wzgl �Údnie Wilo DN 25(DN 32 przy 1 1/4”), d�ï. monta��owa
180 mm, skrzynki zaciskowe w po �ïo��eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym 
przewodem elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.
� Zawór zwrotny z r�Úczn�È blokad�È i ��luz�È powietrza
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 

(czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

� 3-drogowy T-mieszacz z p�ïynnie regulowanym Bypas’em
� Stabilizator
� Konsola ��cienna
	 Cz�Ú���Ê rurowa na powrocie

  Izolacja EPP, wysoko���Ê 400mm, szeroko���Ê 250mm.

Grupy pompowe Edycja 7
Z miejscem na licznik ciep�ïa
z teleskopowym miejscem na licznik, z gniazdem 
na czujk�Ú 1/2”
Wymiary  3/4” 90-110 mm
Wymiary  1” 90-110 mm

Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-40 66731 Z
1” z pomp�È Wilo Star RS 25/4 66731 ZWI
1” bez pompy 66731 ZEA

Dane techniczne

DN: 25                    32 

�¥rednica górna: G 1“GW          G 5/4“ GW 

�¥rednica dolna:  1 1/2” GZ 
  (p�ïaskouszczelniony)

Pompa:  Patrz nr kat. 

Rozst�Úp osi:  125 mm

Cz�Ú��ci monta��owe
wykonane z…  mosi�Èdzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g�ï�Úb): 400 x  250 x 225 mm 

Materia�ïy uszczelniaj�Èce:
 PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130 °C   

Kvs:  5,1 6

Uwaga: Mo��liwo���Ê monta��u pompy na powrocie, 
mo��liwo���Ê doposa��enia grupy pompowej w 
zaizolowany zawór nadmiarowo-upustowy
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Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-60 RG wymiennik 20-p�ïytowy  45411.20
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-60 RG wymiennik 30-p�ïytowy 45411.30

System rozdzielaj �Ècy

System rozdzielaj�Ècy z wymiennikiem p �ïytowym od 10 do 26 p �ïyt do pod �ï�Èczenia
w obwodzie grzewczym, uszczelniony, sk �ïada si�Ú z:

�  Pompa Grundfos DN 25, d�ï.monta��owa 180 mm, skrzynki zaciskowe 
ustawione w pozycji godziny 12-tej, z 2-metrowym pr zewodem elektrycznym.

� Dwa zawory kulowe 4-drogowe z gniazdami termometru.
� Zawór zwrotny z r�Úczn�È blokad�È i ��luz�È powietrza
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 

(czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

� Rura na powrocie ze stali nierdzewnej
�  Kompaktowy wymiennik p �ïytowy ze stali nierdzewnej lutowany, gwinty 

po�ï�Èczeniowe 3/4”
� Grupa bezpiecze�ñstwa 3 bar z manometrem o zakresie 0-4 bar
	 Komplet przy�ï�Èczeniowy do naczynia przeponowego

 Zawór spustowy KFE z pokrywa (kap�È)
� Komplet ��rubunków przy �ï�Èczeniowych 1” GW dla obwodu pierwotnego,
� Izolacja – EPP

 Konsola ��cienna

� �

�

�
�
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Diagramy przep �ïywu

Dane techniczne
Typ systemu rozdzielaj�Ècego: 45411.20 45411.30 

Max moc (obieg wtórny 35°C/45°C
(obieg pierwotny 70°C/50°C ): 22 kW 25 kW
Max. ci��nienie:   3 bar 3 bar 
Max. temperatura: 130°C 130°C 
Wysoko���Ê z izolacj�È: 420 mm 420 mm 
Szeroko���Ê z izolacj�È: 250 mm 250 mm 
G�ï�Úboko���Ê z izolacj�È: 246 mm 246 mm 
Rodzaj izolacji: EPP EPP 
Rozstaw osiowy kró�Êców: 125 mm 125 mm 
Górne i dolne przy�ï�Ècza: 1“ GW 1“ GW 
Ilo���Ê p�ïyt wymiennika: 20 30 
Max. strata ci��nienia: 20 kPa 20 kPa 

-

Wymiennik p�ïytowy ze stali nierdzewnej nr 14401, lutowany miedzi�È (99,9 %)
Ci��nienie pracy max 10 bar, temperatura pracy max. 185 ºC, ci��nienie próbne 
15 bar. - 
 - 

20 p�ïyt

30 p�ïyt

Przep�ïyw w l/h
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Diagram przep�ïywu i straty ci ��nienia
strona pierwotna

Diagram przep�ïywu i straty ci ��nienia
strona wtórna
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Wyposa ��enie Nr kat.
bez pompy  45190EA
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-60  45190 

Zestaw mieszaj �Ècy do ogrzewania pod �ïogowego

Zestaw mieszaj�Ècy do ogrzewania pod �ïogowego
Zestaw jest ob wodem grzew czym z mie szaczem re gu lowanym za po moc �È ter mo-
statu z ka pilar�È dla ogrze wania pod �ïogowego. Tem peratura za silania re gulowana
jest po przez za wór ter mostatyczny na 3-dro gowym  mie szaczu. Za kres na stawy 
30-50°C. Po przez re gulowany By pass wo da z po wrotu jest mie szana z wo d �È o wy��-
szych pa rametrach temp. od stro ny za silania i pr zez to wzra sta jej temp. do war to-
��ci za danej. Do datko wy ter mostat za bezpiecza ob ieg przed zbyt wy sok �È temp. Po 
przekroczeniu max za �ïo��onej temp. na za silaniu, na st�Úpuje wy �ï�Èczenie pom py.
Sk�ïada si�Ú z:
� Pompa Grundfos DN 25, d�ï.monta��owa 180 mm, skrzynki zaciskowe 

ustawione w pozycji godziny 12-tej, z 2-metrowym prz ewodem elektrycznym. 
� Dwa zawory kulowe 4-drogowe z gniazdami termometru. 
� Zawór zwrotny z r�Úczn�È blokad�È i ��luz�È powietrza
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 

(czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

� 3-drogowy zawór mieszaj �Ècy typu T z p�ïynnie regulowanym Bypass-em
� G�ïowica termostatyczna z czujk �È – zakres nastawy 30°C-55°C
�  Ogranicznik temp. – termostat do sterowania prac �È pompy16 (3) A, 250V Ip 30 

zakres nastawy 30°-90°C, ró��nica sterowania 5-10 K,
	 Konsola ��cienna

 Cz�Ú���Ê rurowa na powrocie 
� Izolacja – EPP, wys. 400 mm, szer. 250 mm.

Dane techniczne

DN  25 

��rednica górna:  1“ GW

��rednica dolna: 1 1/2” GZ (p�ïaskouszczelniony)

Pompa:  patrz nr kat. 

Rozstaw osi 125 mm

Cz�Ú��ci monta��owe
wykonane z…  mosi�Èdzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g�ï�Úb)  500 x  250 x 225 mm

Materia�ïy
uszczelniaj�Èce: PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  0° do 120° C 

Temperatura pracy: max. 110° C

Ci��nienie robocze: PN 6
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Diagramy przep �ïywu

Przep�ïyw (l/h)
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Kocio�ï

Ogrzewanie pod�ïogowe

Zestaw mieszaj�Ècy do 
ogrzewania pod�ïogowego
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Wyposa ��enie Nr kat.
bez pompy 45441EA
1” z pomp�È Grundfos UPS 25-60  45441
1” z pomp�È Wilo Star RS 25/4   45441 WI

Grupa pompowa ze stabilizacj �È temperatury wody 
powrotnej do kot �ïa/7

Grupa przeznaczona do monta��u przed belk�È rozdzielacza na wyj��ciu z kot�ïa. Poprzez 
zawór mieszaj�Ècy oraz G�ïowic �Ú termostatyczn �È temperatura wody na powrocie 
do kot �ïa stabilizowana jest do temperatury 70°C (zakres nastaw 40°C–70°C). Po 
osi�Ègni�Úciu tej temperatury mo ��liwy jest przep �ïyw przez instalacje. Poprzez to 
kocio�ï szybciej osi�Èga temperatur �Ú pracy, wyd �ïu��a swoj �È ��ywotno ���Ê i obni��a
emisj�Ú szkodliwych substancji.
Sk�ïada si�Ú z: 

� Pompa DN 25, d�ï.monta��owa 180 mm, skrzynki zaciskowe ustawione 
w pozycji godziny 12-tej, z 2-metrowym przewodem ele ktrycznym. 

� Dwa zawory kulowe 4-drogowe z gniazdami termometru. 
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 

(czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

� G�ïowica z kapilar�È
� Trójnik
� Mocowanie ��cienne
� Cz�Ú���Ê rurowa 
	 Izolacja -EPP, wys. 400 mm, szer. 250 mm.

Dane techniczne

DN  25 

��rednica górna:  1“GW

��rednica dolna: 1 1/2“ GZ
 p�ïaskouszczelniony

Pompa:  patrz nr kat. 

Rozstaw osi 125 mm

Cz�Ú��ci monta��owe 
wykonane z...  mosi�Èdzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g�ï�Úb)     400 x  250 x  225 mm

Materia�ïy uszczelniaj�Èce
 PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru 0° do 120° C 

Temperatura pracy: max. 110° C

Ci��nienie robocze: PN 6
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Kocio�ï

Grupa 
pompowa 
ze stabilizacj�È
temp. powrotu

Rozdzielacz

Grupy 
pompowe

	

Diagramy przep �ïywu
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Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È GRUNDFOS UPS 25-40 61127 MP
1 1/4” z pomp�È GRUNDFOS UPS 32-40 61129 MP

CIRCONTROL

CIRCONTROL – kompletny zestaw odcinaj�Ècy do pomp typu C i zestaw powrotny 
typu R z pomp�È.

Sk�ïada si�Ú z:
� Pompy Grundfos, DN 25 lub DN 32 przy 1 1/4”, d �ï. monta��owa 180 mm, 

skrzynki zaciskowe w po �ïo��eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym przewodem 
elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.
� Zawór zwrotny z r�Úczn�È blokad�È i ��luz�È powietrza
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 

0°-120ºC (czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia 
zasilania i powrotu.

� Zawór kulowy przed pomp �È

Dane techniczne

DN: 25                    32 

�¥rednica górna: G 1“ GW             G 5/4“ GW 

�¥rednica dolna:  1”GW  lub 1 1/4” GW 
  (p�ïaskouszczelniony) 

Pompa  Patrz nr kat. 

Cz�Ú��ci monta��owe
wykonane z...  mosi�Èdzu

Materia�ïy uszczelniaj�Èce
                         PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C  

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130°C  

Kvs:  9,5 10,5

�

�� �

�

CIRCONTROL

S
pa

de
k 

ci
��n

ie
ni

a 
(b

ar
)

 G1” GW
  G11/4” GW

Diagram przep �ïywu
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Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È GRUNDFOS UPS 25-40 69175 MP
1 1/4” z pomp�È GRUNDFOS UPS 32-40 69165 MP

CIRCONTROL z zaworem nadmiarowo-upustowym

CIRCONTROL – kompletny zestaw odcinaj�Ècy do pomp typu C i zestaw powrotny 
typu R z pomp�È i zaworem nadmiarowo-upustowym.

Sk�ïada si�Ú z:
� Pompy Grundfos, DN 25 lub DN 32 przy 1 1/4”, d �ï. monta��owa 180 mm, 

skrzynki zaciskowe w po �ïo�� eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym przewodem 
elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.
� Zawór zwrotny z r�Úczn�È blokad�È i ��luz�È powietrza
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 

0°-120ºC (czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia 
zasilania i powrotu.

� Zawór kulowy przed pomp �È
� Zawór nadmiarowo-upustowy.

Dane techniczne

DN: 25                    32 

�¥rednica górna: G 1“ GW             G 5/4“ GW 

�¥rednica dolna:  1”GW  lub 1 1/4” GW 
  (p�ïaskouszczelniony) 

Pompa  Patrz nr kat. 

Cz�Ú��ci monta��owe
wykonane z...  mosi�Èdzu

Materia�ïy uszczelniaj�Èce
                         PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C  

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130°C  

Kvs:  9,5 10,5

�

�

�

�

�

�

CIRCONTROL z zaworem nadmiarowo-upustowym

S
pa

de
k 

ci
��n

ie
ni

a 
(b

ar
)

 G1” GW
        G11/4” GW

Diagram przep �ïywu

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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CIRCONTROL z si�ïownikiem i mieszaczem

Przep�ïyw (l/h)

S
pa

de
k 

ci
��n

ie
ni

a 
(b

ar
)

 G1” GW
  G1 1/4” GW

Wyposa ��enie Nr kat.
1” z pomp�È GRUNDFOS UPS 25-40 61827.3 MP
1 1/4” z pomp�È GRUNDFOS UPS 32-40 61829.3 MP

CIRCONTROL z mieszaczem i si �ïownikiem

Diagram przep �ïywu

Kompletny zestaw z mieszaczem, si �ïownikiem i pomp �È

Sk�ïada si�Ú z:

� Pompy Grundfos, DN 25 lub DN 32 przy 1 1/4”, d �ï. monta��owa 180 mm, 
skrzynki zaciskowe w po �ïo��eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym przewodem 
elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru i r �Èczkami.
� Zawór zwrotny z r�Úczn�È blokad�È i ��luz�È powietrza na zasilaniu
�  Dwa termometry kontaktowe, ��rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 

(czerwony wzgl�Údnie niebieski pier ��cie�ñ os�ïaniaj�Ècy dla oznaczenia zasilania i 
powrotu.

� Mieszacz
� Si�ïownik mieszacza

Dane techniczne

DN: 25                    32 

�¥rednica górna:  G 1“GW  G 5/4“ GW 

�¥rednica dolna:  G 1“GW G 5/4“ GW 
  (p�ïaskouszczelniony)

Pompa:  Patrz nr kat. 

Cz�Ú��ci monta��owe
wykonane z…  mosi�Èdzu

Materia�ïy uszczelniaj�Èce:
 PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130 °C   

Kvs:  5,1 6

Uwaga: Mo��liwo���Ê monta��u pompy na powrocie, 
mo��liwo���Ê doposa��enia grupy pompowej w 
zaizolowany zawór nadmiarowo-upustowy

�

�

� �

�

�
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Komponenty do systemu pod �ï�Èczenia kot �ïa Edycja 7

rysunek cz �Ú��ci monta ��owych

Zawór nad miarowo-upu stowy edy cji 7 do bez po ��redniego 
monta��u.
Do p�ïasko uszczelnionego mon ta��u, dla grup pom powych
UK/MK mie dzy za silaniem a po wrotem do au tomatyczne-
go usta wienia ci ��nienia. Za wór nad miarowo-upu stowy z 
widoczn �È ska l�È.

Izolacja
Monta �� zaworu nadmiarowo-
-upustowego

Zawór stopowy – „Hamulec si �ïy ci �Ú��ko��ci” Wymiana termometru

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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W ce lu unik ni �Úcia nie po���Èdanego dzia �ïania si �ïy ci�Ú��ko ��ci,
grupa pom powa zo sta �ïa wy posazona na za silaniu w za wór 
kulowy zin tegrowany z za worem sto powym – „ha mul ec
si�ïy ci�Ú��ko ��ci” z ��luz�È po wietrza. Po przez prze kr�Úcenie 
uchwytu o ok. 45° od strza �ïki w le wo zo staje on otwar ty.
Si�ïa zwierania wynosi 200 mm

Wymiana termometru nast �Úpuje poprzez proste wyj �Úcie
a nast�Úpnie ponowne wmontowanie. Nale ��y zwróci �Ê
uwag�Ú, aby osadzi�Ê odpowiedni typ termometru. 
Uwaga na kolory oznacze�ñ
czerwony pier ��cie�ñ = zasilanie
niebieski pier ��cie�ñ = powrót



Komponenty do systemu pod �ï�Èczenia kot �ïa Edycja 7

Rzut pionowy

Rzut szczegó�ïowy ustawienia Bypass’a

�  Bypass
w pozycji otwartej

�  Bypass
w pozycji zamkni�Útej

1

Opis dzia �ïania
3-dro gowy za wór mie szaj �Ècy sto suje si �Ú do ma �ïych i ��red-
nich prze p�ïywów. Mo ��e by�Ê re gulowany r �Úcznie lub po przez
si�ïownik. Si �ïownik do bez po ��redniego mon ta ��u.
Budowa mie szacza:
pokrywa i po kr �Út�ïo wy ko nane z mo si �Èdzu. Uchwyt czar ny 
z two rzywa sztucz nego. Spe cjalnie pro filowane o two ry przy 
wylocie da j �È pra wie li nearn�È cha rakterystyk�Ú tem peratury. 
3-dro gowy mie szacz ty pu T jest sto sowany do otw ar tych 
przelotów.
W do stawie za silanie po pra wej stro nie.

Max temp. robocza  110°C
max ci��nienie robocze  10 bar
nastawy  90°
obudowa: wykonana 
z mosi�Èdzu  MS 58
nap�Úd do zamontowania:  si �ïownik SM 4

W celu zmiany ustawienia Bypass-a nale��y poluzowa�Ê ��rub�Ú
zabezpieczaj�Èc�È (1) – 1 mm.

1

3-drogowy mieszacz typu T

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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Komponenty Edycja 7

Zawór nadmiarowi-upustowy 
 Nr kat. 69070.3
Do p�ïa sko usz czel nio n e g o mon ta ��u, dla grup 
pom po wych UK/MK mi�Ú dzy za si la niem a po wro-
tem do au to ma tycz ne go usta wie nia ci ��nie nia. 
Za wór nad mia ro wo-upu sto wy z wi docz n�È ska-
l�È. Bez stop nio we usta wie nie jest mo�� li we od 
0,1-0,5 bar.

(Opis ustawienia patrz instrukcja monta��u)

Si�ïownik SM4 Nr kat. 66341
Przy�ï�Ècze 230V-50HZ
ustawienie zegara 150 sek
moment obrotowy 6Nm(max)
k�Ètownik nastawny 90
ustawienie r�Úczna regulacja
obudowa tworzywo sztuczne 
przewód elektr. 2m
nap�Úd nie wymagaj�Ècy  konserwa cji
 zamkni�Úty mechanizm
wymiary wys. 95mm, szer. 80mm

Z�ï�Èczki zaciskowe 
1” x 28 mm Nr kat.   G 29611.14
1 1/4” x 35 mm Nr kat.   G 29611.15

�¥rubunki pod�ï�Èczniowe
1” GW Nr kat.   66305.1
1 1/4” GW Nr kat.   66305.2

Rozdzielacze
Dla dwóch, trzech lub czte rech obie gów 
grzew czych na do le i na gó rze, do za bu do wy 
grup pom po wych UK/MK( uni wer sal na kom bi-
na cja z gru p�È pom po w�È 1” i 1 1/4”) pa su je 
do ru ro wych grup przy �ï�È cze nio wych, kom plet 
z ko niecz ny mi cz�Ú��cia mi ��ru bun ko wy mi i przy-
�ï�È cze nio wy mi.

Do 2 obwodów grzewczych
(Rys. 1) Nr kat.   66301.2

Do 3 obwodów grzewczych
(Rys. 2) Nr kat.   66301.3

Do 4 obwodów grzewczych
(Rys. 3) Nr kat.   66301.4

Komplet do pod�ï�Èczenia naczynia 
przeponowego Nr kat.   66326.11

Sk�ïada si�Ú z: w�Ú��a opancerzonego Meiflex 
3/4” d�ï. 700 mm z gwintem wewn�Útrznym 
p�ïaskouszczelnionym, 2 uszczelek 3/4”, z�ï�Èczki 
do naczynia MAG 3/4”, k�Ètowego statywu 
��ciennego ze ��rubami i ko�ïkami  rozporowymi. 
Do zastosowania z naczyniami przeponowymi 
o max. ��rednicy 440 mm.

Grupa bezpiecze�ñstwa K  Nr kat.   
66065
Kom plet nie uszczel nio na i za izo lo wa na. 
Sk�ïa da si�Ú z: roz dzie la cza 1/2”GW wy po sa ��o ne-
go w za wór bez pie cze�ñ stwa 1/2” x-3/4”, 3 bar 
z ma no me trem 4 bar,-au to ma tycz nego od po-
wietrz nika.

Uniwersalna grupa robocza 
DN 25/32 Nr kat.  66362 FR

Dzi�Ú ki za sto so wa niu ela stycz nej ru ry Ino flex uni wer-
sal ne roz wi�È za nie do wszyst kich ty pów ko t�ïów. 
Przy �ï�È cze za si la nia: ko la no ze sta li nie rdzew nej z ko�ï-
nie rzem Me ibes z pó�ï��ru bun ka mi i uszczel ka mi kom-
plet nie za izo lo wa ne z za ��lep k�È. Przy �ï�È cze po wro tu: 
1-me tro wa ru ra ela stycz na ze sta li nie rdzew nej 
Ino flex z pó�ï��ru bun ka mi i uszczel ka mi, kom plet nie 
za izo lo wa na z za ��lep k�È.

Uwaga:

W za kre sie re gu la cji, cha rak te ry sty ki pomp na le ��y sko-
rzy sta�Ê z in for ma cji po da nych przez pro du cen ta.

Przy od chy le niach od grup stan dar do wych war to���Ê
i na sta wa mo g�È ulec zmia nie. W przy pad ku do dat-
ko wych py ta�ñ na le ��y skon tak to wa�Ê si�Ú z na szym 
do rad c�È tech nicz nym.

(Rys. 1)

(Rys. 2)

(Rys. 3)
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